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Voorburg: tel 070 - 335 03 50
gelecon@gelecon.nl

Giessenburg: tel 0184 - 65 10 33
info@gelecongiessenburg.nl

 
 Eline Sealer 
 
 

 Toepassing: - ELINE SEALER is een thermoplastische poriënvuller die egaal en definitief de  
    poriën van de poreuze vloer afsluit. 
 

 Eigenschappen:  - Eline Sealer wordt aangebracht ter bevordering van de hechting en  
    duurzaamheid van de aan te brengen waslagen. 
  - Zeer geschikt voor aangetaste en verouderde linoleumvloeren. 
  - Bruikbaar op waterbestendige poreuze ondergronden. Behalve pvc- en 
    rubbervloeren. 
  - Bestand tegen strippers en detergenten. 
  - pH 9,0 

 Dosering: - onverdund gebruiken. Verbruik ca. 1 ltr. per 40 m2 per laag. 

Gebruiksaanwijzing: - vloer reinigen met SUPER STRIPPER en goed naspoelen met schoon water. 
  - vloer goed laten drogen 
  - dun aanbrengen. 
  - door opwrijven met een High-speedmachine  wordt een optimale duurzaamheid 
    verkregen. 

 verpakking: - ds à 2x5 ltr. 
 
 
 
 
 Attentie: - vorstvrij bewaren 


