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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

ARTIKEL : 85.107
PRODUCT : InduMaxx Multispray

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardige universele olie voor het smeren, beschermen en reinigen van onderdelen van metaal en kunststof. InduMaxx
Multispray heeft een uitstekend penetrerende en reinigende werking. Multispray is vochtverdringend en corrosiewerend. Multispray verwijdert olie, 
vet,was, tectyl en teer en laat na reiniging een beschermende film achter. InduMaxx Multispray heeft een gericht spuitbeeld.

Toepassingen 
Kettingen onderhevig aan lichte belasting Sloten 
Gereedschappen  Machines
Tuingereedschappen   Pedalen  
Bewegende Mechanismen Hang- en Sluitwerk  
Bevestigingsmaterialen   Hometrainers
(schroeven, bouten, moeren) Skeelers, Skates, Skateboards

Productkenmerken 
Uitstekend penetrerende werking
Vochtverdringend 
Verwijdert olie, vet, was, tectyl en teer 
Reinigende werking 
Corrosiewerend 
Gericht spuitbeeld 
Na reiniging, blijft een beschermende film achter 

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud :  400 ML  
Basis : Minerale Oliën 
VOS-gehalte : Circa 82% w/w 
Kleur : Transparant lichtbruin 
Geur : Vanille 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,80 gr/ml 
Spuit opbrengst : 1,98 gr/sec. 
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar 
Temperatuur bestendig :  -50°C tot +200°C 

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
InduMaxx Multispray in de gewenste hoeveelheid aanbrengen. 
De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel. 
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Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 
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