
inh. 10 literart.nr. 95.111

INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

ARTIKEL : 85.121
PRODUCT : InduMaxx Powercleaner (Uni-ontvetter) 

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardige Powercleaner met een hoog oplossend vermogen. Powercleaner laat geen residu achter, is niet geleidend en 
niet corrosief. InduMaxx Powercleaner heeft een krachtig, gericht spuitbeeld. De ontvetter voor vele oplosmiddelbestendige 
ondergronden.

Toepassingen 
Trommelremmen Machineonderdelen
Schijfremmen Remvoeringen 
Remklauwen Remschoenen 

Productkenmerken 
Krachtig, gericht spuitbeeld 
Hoog oplossend vermogen 
Laat geen residu achter 
Niet geleidend 
Niet corrosief
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 500 ML
Basis : Alifatische koolwaterstoffen 
Drijfgas : Koolstofdioxide 
VOS-gehalte : Circa 97% w/w 
Kleur : Transparant 
Geur : Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,70 gr/ml 
Spuit opbrengst :  4 gr/sec. 
Dampdruk bij 20°C : 5,5 tot 6,5 bar 
Brekingsindex bij 20°C : 1,398 

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
Gelakte en kunststof onderdelen afdekken. 
De te behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is. 
Vervuilde remreiniger opvangen en behandelen als chemisch afval. 
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Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 
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