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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 
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ARTIKEL : 85.017
PRODUCT : InduMaxx Pur reiniger

Omschrijving 
InduMaxx Pur reiniger is een zeer actief middel voor het verwijderen van vers, niet uitgehard polyurethaanschuim (purschuim), lijm, was, 
vet, olie, enz. Zowel voorzien van een vernevelaar als een nbs aansluiting voor het reinigen van purpistolen.

Toepassingen 
Purschuim resten (niet uitgehard) Vet en olie 
Reinigen doseerpistolen Diverse lijmen op PU basis (niet uitgehard)
Gereedschappen

Productkenmerken 
Eenvoudige applicatie Uitstekende reiniger voor doseerpistolen
Verwijdert vers purschuim   

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud :  400 ML
Basis : Aceton
VOS-gehalte : 100 % w/w  
Kleur : Transparant 
Geur : Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,79 gr/ml
Spuit opbrengst : 2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C :  3-4 bar  

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Gelakte en kunststof onderdelen kunnen gevoelig zijn voor Pur Reiniger. Altijd eerst een proef 
plaatsen!

Verwijderen vers purschuim
Plaats de spraydop/ vernevelaar op het ventiel van de bus. De bus rechtop houden het de resten schuim in ruime mate bespuiten.
Enkele minuten laten inwerken en daarna het schuim verwijderen. Indien nodig de behandeling herhalen. 

Reinigen doseerpistool
De spuitbus op de adapter van het doseerpistool schroeven (de vernevelaar niet plaatsen) en de trekker van het pistool meerdere malen 
overhalen zodat het zich vult met de Pur reiniger en er geen schuim meer uit het pistool komt. Laat de Pur reiniger ongeveer 10 minuten 
inwerken en spuit vervolgens het pistool nogmaals door.
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