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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 
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ARTIKEL : 85.025
PRODUCT : InduMaxx RVS Reiniger

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een 
dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. InduMaxx RVS Reiniger is onder 
elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Magnetrons Koelkasten
Afzuigkappen Vitrines
Tuinverlichting Terrasverwarming
Machines

Productkenmerken 
Uitstekende reinigende werking 
Corrosiewerend
Herstelt en intensiveert de glans
360° ventiel
Langdurige bescherming
Niet schurend
Gebruiksvriendelijk
Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Minerale olie gecombineerd met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 80% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Citrus/ Citroen
Soortelijke massa bij 20°C : 0,74 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Brekingsindex olie bij 20°C : 1,46 (ASTM D1218)
Viscositeit olie bij 20°C  : 13 (mPa.s)

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.
Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. InduMAxx RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen 
en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

11
-1

0-
20

13

ARTIKEL : 85.025
PRODUCT : InduMaxx RVS Reiniger

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een 
dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. InduMaxx RVS Reiniger is onder 
elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Magnetrons Koelkasten
Afzuigkappen Vitrines
Tuinverlichting Terrasverwarming
Machines

Productkenmerken 
Uitstekende reinigende werking 
Corrosiewerend
Herstelt en intensiveert de glans
360° ventiel
Langdurige bescherming
Niet schurend
Gebruiksvriendelijk
Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Minerale olie gecombineerd met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 80% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Citrus/ Citroen
Soortelijke massa bij 20°C : 0,74 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Brekingsindex olie bij 20°C : 1,46 (ASTM D1218)
Viscositeit olie bij 20°C  : 13 (mPa.s)

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.
Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. InduMAxx RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen 
en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

11
-1

0-
20

13

ARTIKEL : 85.025
PRODUCT : InduMaxx RVS Reiniger

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een 
dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. InduMaxx RVS Reiniger is onder 
elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Magnetrons Koelkasten
Afzuigkappen Vitrines
Tuinverlichting Terrasverwarming
Machines

Productkenmerken 
Uitstekende reinigende werking 
Corrosiewerend
Herstelt en intensiveert de glans
360° ventiel
Langdurige bescherming
Niet schurend
Gebruiksvriendelijk
Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Minerale olie gecombineerd met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 80% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Citrus/ Citroen
Soortelijke massa bij 20°C : 0,74 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Brekingsindex olie bij 20°C : 1,46 (ASTM D1218)
Viscositeit olie bij 20°C  : 13 (mPa.s)

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.
Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. InduMAxx RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen 
en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

11
-1

0-
20

13

ARTIKEL : 85.025
PRODUCT : InduMaxx RVS Reiniger

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een 
dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. InduMaxx RVS Reiniger is onder 
elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Magnetrons Koelkasten
Afzuigkappen Vitrines
Tuinverlichting Terrasverwarming
Machines

Productkenmerken 
Uitstekende reinigende werking 
Corrosiewerend
Herstelt en intensiveert de glans
360° ventiel
Langdurige bescherming
Niet schurend
Gebruiksvriendelijk
Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Minerale olie gecombineerd met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 80% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Citrus/ Citroen
Soortelijke massa bij 20°C : 0,74 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Brekingsindex olie bij 20°C : 1,46 (ASTM D1218)
Viscositeit olie bij 20°C  : 13 (mPa.s)

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.
Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. InduMAxx RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen 
en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

11
-1

0-
20

13

ARTIKEL : 85.025
PRODUCT : InduMaxx RVS Reiniger

Omschrijving 
Kwalitatief hoogwaardig spray voor het reinigen en beschermen van roestvast staal. Door de unieke receptuur, wordt na reiniging een 
dunne, beschermende film gevormd, die het opnieuw aanhechten van vervuiling effectief tegengaat. InduMaxx RVS Reiniger is onder 
elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Magnetrons Koelkasten
Afzuigkappen Vitrines
Tuinverlichting Terrasverwarming
Machines

Productkenmerken 
Uitstekende reinigende werking 
Corrosiewerend
Herstelt en intensiveert de glans
360° ventiel
Langdurige bescherming
Niet schurend
Gebruiksvriendelijk
Nevelend spuitbeeld

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Minerale olie gecombineerd met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 80% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Citrus/ Citroen
Soortelijke massa bij 20°C : 0,74 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,2 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Brekingsindex olie bij 20°C : 1,46 (ASTM D1218)
Viscositeit olie bij 20°C  : 13 (mPa.s)

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden.
Ter voorkoming van krassen, losse vervuiling verwijderen met een zachte borstel. InduMAxx RVS reiniger in een dunne laag aanbrengen 
en laten inwerken. Het vuil met een schone doek verwijderen. Aansluitend met een droge doek tot glans uitpoetsen.

11
-1

0-
20

13


