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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 

ARTIKEL  : 85.126
PRODUCT : INDUMAXX BOOR- & SNIJOLIE
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ARTIKEL : PT 0107
PRODUCT : PRO-Tech Boor- en snijolie

Omschrijving 
InduMaxx Boor- en snijolie is een pure, onverdunde kwalitatief hoogwaardige olie ter voorkoming van overhitting van metalen bij boor- 
en snijwerkzaamheden. Eenvoudig te gebruiken bij veel voorkomende verspanende werkzaamheden. InduMaxx Boor- en snijolie heeft 
een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Snijden Zagen
Boren Tappen
Draaien Slijpen
Frezen Ponsen
Schaven

Productkenmerken 
Beschermt en smeert het gereedschap
Vermindert slijtage van het gereedschap
Maakt grotere snelheden mogelijk > tijdwinst
Siliconenvrij
Niet corrosief  
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML  
Basis : Synthetische oliën  
VOS-gehalte : circa 20% w/w 
Kleur : Transparant lichtbruin
Geur : Karakteristiek 
Uiterlijk : Schuimend
Soortelijke massa bij 20°C : 0,90 gr/ml 
Dampdruk bij 20°C :  3 bar 
Spuit opbrengst : 1,77 gr/sec.

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Spuitbus goed schudden voor gebruik. Het 
gereedschap en het materiaal vóór bewerking rijkelijk inspuiten. Het is belangrijk dat zowel het gereedschap als het materiaal vochtig blijft.
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