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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 

ARTIKEL  : 85.130
PRODUCT : INDUMAXX SLOTSPRAY
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ARTIKEL : PT 0109
PRODUCT : PRO-Tech Slotspray 

Omschrijving 
InduMaxx Slotspray is een kwalitatief hoogwaardig vetvrij smeermiddel voor micromechanismen. Het smeert en beschermt 
(cilinder)sloten van hekken, poorten, garagedeuren enz. Tevens uitermate geschikt voor scharnieren en gereedschappen. Het penetreert 
diep in alle moeilijk bereikbare plaatsen van het mechanisme. Beschermt tegen corrosie. Indumaxx Slotspray heeft een gericht 
spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°). 

Toepassingen 
Sloten Hangsloten
Cilinders Autosloten
Veiligheidssloten Hekken, poorten

Productkenmerken 
Sterk penetrerend vermogen Waterverdringend
Bescherming corrosie Waterafstotend
Materiaal verdraagzaam 360° Ventiel
Vetvrij

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 200 ML
Basis : Minerale oliën met specifieke additieven
VOS-gehalte : Circa 73% w/w 
Kleur : Transparant/ groen
Geur : Karakteristiek 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,81 gr/ml 
Spuit opbrengst : 1,4 gr/sec. 
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar 

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. 
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 
Voor gebruik de spuitbus schudden. 
Slot insprayen en het slot enkele malen open en dicht doen.
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