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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 

ARTIKEL  : 85.070
PRODUCT : INDUMAXX CONTACTSPRAY
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ARTIKEL : PT 0122
PRODUCT : PRO-Tech Contactspray

Omschrijving
InduMaxx Contactspray is een roest oplossende contactreinigingsmiddel in combinatie met een hoogwaardige glij- en beschermingsolie. 
Het waarborgt een duurzame, storingsvrije werking van elektrische apparaten. InduMaxx Contactspray maakt vuil los en verwijdert 
storende contactweerstanden. Vermindert de mechanische weerstand en beschermt langdurig tegen vocht en roest. Ideaal voor 
stekkers, schakelaars, regelaars enz. met name tegen weersinvloeden. InduMaxx Contactspray heeft een gericht spuitbeeld 
en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen 
Schakelaars   
Stekkerdozen van geïntegreerde schakelingen
Stekkers/ stekkerdozen   
Accu’s
Contacten   
Connectoren

Productkenmerken 
Lost oxides op
Gericht spuitbeeld
Hoog oplossend vermogen
360° ventiel
Niet corrosief

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud : 400 ML
Basis : Mengsel van oplosmiddelen en oliën
Drijfgas : CO2  
VOS-gehalte : 92% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C : 0,73 g/cm3
Dampdruk bij 20°C : 5,5 – 6 bar
Temperatuur bestendig : tot 160° C
Vlampunt : < 0° C

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Voor het 
spuiten op elektronische apparatuur, stroom altijd uitschakelen. De spuitbus richten op het te reinigen oppervlak en inspuiten. Na de 
behandeling wachten met het inschakelen van de stroom totdat het product volledig is verdampt (+/- na 15 minuten). 
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