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INSECTEN
REMOVER

milde cleaner voor het
verwijderen van insecten 

Technische informatie

De doeltreffendheid van onze systemen is gebasserd op materiaalontwikkelingen van de grondstofleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, 
die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische infobladen ongeldig. 01-07-2014 

ARTIKEL 	 : 85.030
PRODUCT	 : INDUMAXX AIR DUSTER (niet brandbaar)
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ARTIKEL : PT 0133
PRODUCT : PRO-Tech Air duster (niet brandbaar)

Omschrijving 
InduMaxx Air duster is een krachtig hulpmiddel voor het onder druk verwijderen van stof en los vuil op moeilijk bereikbare plaatsen. Het 
is speciaal ontwikkeld voor het professioneel en veilig schoonblazen van telefoontoestellen, camera’s, copiers, printers, toetsenborden, 
Tv’s, klokken etc. Het product bevat een onbrandbaar gas, is reukloos en laat geen residu achter.

Toepassingen 
(Elektronische) apparatuur Printers
Telefoons TV’s
Camera’s Klokken
Copiers Laptops, toetsenborden
Medische gereedschappen/ apparatuur

Productkenmerken 
Niet brandbaar gas Laat geen residu achter
Eenvoudig in gebruik Milieuvriendelijk  
Onmisbare reiniger waar vloeibare middelen ongeschikt zijn

Fysische en Chemische Eigenschappen 
Inhoud :  400 ML (290 ML)
Basis : 1,1,1,2 tetrafluorethaan (134A)
VOS-gehalte : 100 % w/w
Kleur : Transparant
Geur :  - 
Soortelijke massa bij 20°C : 0,80 gr/ml 
Dampdruk bij 20°C :  4-5 bar 

Gebruiksaanwijzing 
Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen. 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor het spuiten op elektronische apparatuur,
stroom uitschakelen. De spuitbus richten op het te reinigen oppervlak. Tijdens de behandeling de spuitbus rechtop houden en niet
schudden. Na de behandeling wachten met het inschakelen van de stroom totdat het product volledig verdampt is. De sproeikop kunt u 
herhaaldelijk, kortstondig indrukken en behoort u rechtop te houden. De beste resultaten worden verkregen door het te verwijderen vuil 
met “korte stoten” weg te blazen, let op, bus rechtop houden. Na de behandeling enige tijd laten rusten, zodat de inwendige druk zich kan 
herstellen. 
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