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Voorburg: tel 070 - 335 03 50
gelecon@gelecon.nl

Giessenburg: tel 0184 - 65 10 33
info@gelecongiessenburg.nl

Super Kalkweg 

Toepassing: - Voor het periodiek reinigen van sanitaire ruimten. 
- verwijderd kalksteen e.d. van zuurbestendige oppervlakken.
- Alleen voor professioneel gebruik.

 Eigenschappen: - snel werkende reiniger voor het verwijderen van kalk en urinesteen 
  van toiletpotten, tegelwanden, badkuipen e.d 
- ph. waarde onverdund ca.1

Dosering: - onverdund aanbrengen in urinoirs en toiletpotten 
- eventueel verdunnen 1:100 – 1:10 voor b.v. het verwijderen van

kalkafzettingen op tegelwerk.

Gebruiksaanwijzing:  - onverdund aanbrengen in toiletpot of urinoir en verdelen met toiletborstel. 
- ca. 5-10 minuten laten inwerken.
- reinigen met toiletborstel.
- toilet of urinoir doorspoelen.
- tegelwerk e.d. reinigen van kalkafzetting met een oplossing van Super kalkweg.
- hardnekkige plekken bewerken met sanitairspons/witte pad.
- naspoelen met schoon water.

verpakking: - ds. à 12 x 0,75 ltr. 

Attentie:  - niet toepassen op zuurgevoelige materialen zoals marmer, kalkhoudende       
   steensoorten, aluminium, emaille en RVS. 
- product niet mengen met andere reinigingsmiddelen en logen.
- aanraking met huid en ogen vermijden. Bij contact, direct goed uit- of afspoelen.
- gebruik handschoenen, product vorstvrij bewaren


