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TT 4045G
Dé Krachtige TwinTec schrobzuigmachine 

Als uw wensen voor vloeronderhoud, prestatie, vermogen en prijs zijn... dan is de TT 
4045 hèt antwoord. Het voordeel van deze machine met snoer is de prestatie door 
de kracht van het lichtnet (230V), drie keer meer dan bij batterij machines. En 
doordat er geen batterijen en 24V-componenten gebruikt worden, is de 
aanschafprijs lager dan die van een batterij machine. Machines met snoer worden 
ingezet op ruwe en zwaarder vervuilde vloeren in de zware industrie. De TT 4045 
staat op een RVS chassis met gebruiksvriendelijke eigenschappen, zoals het unieke, 
opklapbare bor-steldeck. De combinatie van roestvrij staal, structofoam en polyform 
tanks maken het geheel tot een solide en duurzame machine. Nu in graphite 
verkrijgbaar.
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Product specificaties
Technische specificatiesAccessoires

Accessoires inclusief

Accessoires optioneel

Art. nr. Omschrijving

606203 Polyscrub schrobborstel 450mm

236132 20M NuCable Snoer 3x1,0mm geel

Art.nr Omschrijving

612003 Kabelhaspel met wielen, 20m

900518 Set zuigstrips

606401 Padloc padhouder 400mm

606204 Nyloscrub shamponeerborstel 450mm

606202 Union boenborstel 400mm

Voltage -Frequentie 220-240V 50Hz

Opgenomen vermogen 2700 Watt

Elektrische beschermingsklasse I

Beschermingsgraad IPX4

Voortbeweging d.m.v. borstel Ja

Voortbeweging d.m.v. aandrijfmotor Nee

Werkbreedte 450 mm

Maximale theoretische capaciteit 1800 m²

Massa excl. water 67 Kg

Afmetingen (exclusief zuigmond) 890 x 470 x 1100 mm

Aantal borstels/padhouders 1

Geluidsniveau 76 db (A)

Kabellengte 20 m

Werkmassa 107 Kg

Borsteldruk 23-27 g/cm²

Inhoud schoonwatertank 40 L

Inhoud vuilwatertank 40 L

Breedte zuigmond incl. zuigstrips 805 mm

Stijgingspercentage 2%

Opgenomen vermogen borstelmotor 1500 Watt

Max. borstel diameter 450 mm

Max. diameter meeneemschijf 400 mm

Borstelomwentelingen 150 tpm-trs/mn

Opgenomen vermogen zuigmotor 1200 Watt

Hand - Arm Vibratie 1,4 m/s²


