
Specificaties eenheid FV30 FV60 FV80
voeding Volt/Hz 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60

vermogen Watt 1600 1600 1600

vacuüm mbar 220 220 220

luchtstroom ltr./min. 3.240 3.240 3.540

type zuigmotor 2-traps 2-traps 2-traps

totale tankinhoud liter 30 60 80

materiaal tank PHED PHED PHED

gelijktijdig nat- en droog zuigen ja ja ja

automatische filterreiniging ja ja ja

lengte kabel mtr. 15 15 15

afmetingen (LxBxH) mm. 430x400x560 430x400x760 430x400x950

De fimap FV serie is een perfecte serie stof- waterzuigers voor professioneel 
gebruik. De machines worden gekenmerkt door een krachtige 1600W. motor, 
en ergonomische vormgeving. Ook bevat de FV serie toepassingen van diverse 
technologieën die zowel de prestaties als de productiviteit verhogen.

De nieuwste WET or DRY technologie zorgt ervoor dat 
gelijktijdig zowel vloeistoffen als droog stof opgezogen 
wordt. Dit zonder dat er een filter verwisseld hoeft te wor-
den! De AUTO-CLEAN technologie verbetert de presta-
ties doordat altijd met een schoon stoffilter gewerkt wordt. 
Eén druk op de knop maakt het op ieder moment mogelijk 
om het filter automatisch te reinigen.

De  Fimap FV30, FV60 en FV80 hebben, zoals de naam 
al aangeeft, een tankinhoud van respectievelijk 30, 60 
en 80 liter. De machines zijn alle drie voorzien van een 
15 meter lang signaalgeel netsnoer. 

De FV80 heeft ook de mogelijkheid om er een vaste 
voorzetzuigmond op te monteren.

Art.nr.: 76.060

voorzetzuigmond tbv. FV80
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