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Productinformatie Numatic WVD1800AP-2

BS7

2400W   98 L/sec 2400mm 70L AP=500W 26.8m 31.3Kg 684 x 785
x 935mm

230V
AC 50/60Hz

Motor Voltage Mm/wk Nat Pomp Bereik Gewicht Afmeting

27

De WVD-1800AP-2 is een zeer professionele waterzuiger, met de bedoeling om continu
te kunnen doorwerken. Er is een volautomatische dompelpomp ingebouwd. Deze pomp
heeft een vlotter die er voor zorgt dat de ketel in een hoog tempo wordt leeggemaakt

zodra er een bepaald waterniveau in de ketel wordt bereikt. Een
afvoerslang van 10 meter wordt standaard meegeleverd en is verlengbaar
tot 30 meter indien noodzakelijk. Deze machine wordt ingezet als grote
hoeveelheden vloeistof moet worden verwijderd zoals bij overstromingen,
leiding breuk, in kelders en op platte daken. Alle apparaten zijn uitgevoerd
met een grof-vuilfilter in de ketel, dat het grovere materiaal tegenhoudt.
Dit voorkomt problemen met de dompelpomp.

De motorkop bevat twee Twinflo’-bypassmotoren met geweldige
zuigkracht die uitstekende prestaties leveren en met hoge snelheid het apparaat kunnen
vullen.

Twinflo’

Ook verkrijgbaar in 115V/120V uitvoering.

Luchtver-
plaatsing
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