
PRANA SPRAY

Gebruik en dosering

Doseren volgens
toepassing en
vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Onderhoud: Doseren
volgens toepassing
en vervuilingsgraad.
Volg onderstaande
instruces.

Onderhoud: Vernevel
op een doek of op
het oppervlak zelf,
na toepassing 5 tot
15 minuten laten
inwerken, afvegen en
spoelen met schoon
water.

Ontveende spray met bleekwater
■ Removes grease ■ Fresh scent ■ Bleach-based

Productprofiel
■ Ontveende spray met bleekwater. De verstuiving in schuimvorm verbetert de hechng van het product op de te

reinigen vercale oppervlakken. De combinae van de tensio-aceve en alkalische stoffen zorgen voor een opmale
efficiëne bij gekleurde vlekken (wijn, thee, koffie...).

Toepassingsgebied
■ For use in toilets and kitchens, PRANA spray conforms to the regulaons on surface cleaning products which may

come into contact with foodstuffs (Order of 19.12.2013).
■ Avoid contact with clothing, carpets and furniture fabrics. Do not use on floors coated with protecve emulsion. 
■ Do not use with other products: may release chlorine gas.

Ingrediëntenlijst
Raadpleeg voor de lijst van bestanddelen het veiligheidsinformaeblad

Duurzame ontwikkeling en produce

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschrien
Veiligheid: For professional use only. For further informaon see Safety Data Sheet.
Opslag: Store at room temperature in the original container.
Milieu: Only give completely emped packaging to a special waste disposer.

pH-waarde 11

Productinfo Tana Prana spray
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